


• Soldeermiddelen cupro/zilver/fosfor zonder cadmium

• Soldeermiddelen met hoog zilvergehalte

• Soldeermiddelen met hoog zilvergehalte zonder cadmium

• Flux
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De Climalife 
aanbevelingen

Zonder cadmium Met cadmium Verbinding van metalen

%  
Ag

Diam.  
mm

Zonder  
omhulsel

Met 
omhulsel

Zonder  
omhulsel

Met omhulsel
koper/ 
koper

messing/ 
koper

messing/ 
messing

staal/ 
staal

staal/ 
koper

staal/ 
inox

messing/ 
inox

55
1 en 1,5 

en 2
Lag 55Sn Lag 55Snff

45 2 Lag 45Sn Lag 45Snf Lag 45Cd

40 2 en 3 Lag 40Cd Lag 40Cdff

34 2 Lag 34Sn Lag 34Cd Lag 34Cdff

30 2 Lag 30Cd Lag 30Cdff

15 2 en 3 Lag 15P

5
1,5 en 2 

en 3
Lag 5P

2 2 en 3 Lag 2P
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weinig 
speling

gemiddelde 
speling

veel  
speling

contact met 
levensmiddelen

Zonder cadmium Met cadmium Verbinding van metalen

%  
Ag

Diam.  
mm

Zonder  
omhulsel

Met 
omhulsel

Zonder  
omhulsel

Met omhulsel
koper/ 
koper

messing/ 
koper

messing/ 
messing

staal/ 
staal

staal/ 
koper

staal/ 
inox

messing/ 
inox

55
1 en 1,5 

en 2
Lag 55Sn Lag 55Snff

45 2 Lag 45Sn Lag 45Snf Lag 45Cd

40 2 en 3 Lag 40Cd Lag 40Cdff

34 2 Lag 34Sn Lag 34Cd Lag 34Cdff

30 2 Lag 30Cd Lag 30Cdff

15 2 en 3 Lag 15P

5
1,5 en 2 

en 3
Lag 5P

2 2 en 3 Lag 2P
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Cupro/Zilver/fosfor soldeermiddel zonder cadmium

Ref. Product % Ag Diameter Verpakking Opmerkingen

• Soldeermiddel zonder omhulsel

223 Lag 15P 15 2 mm Koker 1 kg
224 Lag 15P 15 3 mm Koker 1 kg

8724 Lag 5P 5 1,5 mm Koker 1 kg
221 Lag 5P 5 2 mm Koker 1 kg
222 Lag 5P 5 3 mm Koker 1 kg

219 Lag 2P 2 2 mm Koker 1 kg
220 Lag 2P 2 3 mm Koker 1 kg

Soldeermiddelen met hoog zilvergehalte

Ref. Product % Ag Diameter Verpakking Opmerkingen

• Soldeermiddel zonder omhulsel

201 Lag 45Cd 45 2 mm Koker 1 kg

198 Lag 40Cd 40 2 mm Koker 1 kg
200 Lag 40Cd 40 3 mm Koker 1 kg

217 Lag 34Cd 34 2 mm Koker 1 kg

195 Lag 30Cd 30 2 mm Koker 1 kg

• Soldeermiddel met een flexibel omhulsel

199 Lag 40Cdff 40 2 mm Koker 1 kg
1135 Lag 40Cdff 40 3 mm Koker 1 kg

218 Lag 35Cdff 35 2 mm Koker 1 kg

204 Lag 35Cdff 30 2 mm Koker 1 kg

Soldeermiddelen cupro/zilver/fosfor  
zonder cadmium
De voordelen van dit type soldeermiddel zijn: 
een lagere fusietemperatuur in vergelijking 
met binaire soldeermiddelen, een verhoogde 
vloeibaarheid, een verbeterde geleiding van de 
legering en hogere weerstand van de punten 
tegen wisselende krachten.

Soldeermiddelen met hoog zilvergehalte
Deze bieden een hoge mechanische weerstand 
met een goede rekbaarheid en maken de verbin-
ding mogelijk van metalen met verschillende 
dilatatie-eigenschappen. 
 

Soldeermiddelen
Verbindingsmetalen voor koeltechnische installaties
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Soldeermiddelen met hoog zilvergehalte zonder cadmium

Ref. Product % Ag Diameter Verpakking Opmerkingen

• Soldeermiddel zonder omhulsel

8854 Lag 55Sn 55 1 mm Koker 1 kg

8884 Lag 55Sn 55 1,5 mm Koker 1 kg

205 Lag 55Sn 55 2 mm Koker 1 kg

202 Lag 45Sn 45 2 mm Koker 1 kg

216 Lag 34Sn 34 2 mm Koker 1 kg

• Soldeermiddel met een omhulsel

197 Lag 55Snf 55 2 mm Koker 1 kg

8725 Lag 55Snff 55 1,5 mm Koker 1 kg Flexibel omhulsel

207 Lag 55Snff 55 2 mm Koker 1 kg Flexibel omhulsel

203 Lag 45Snff 45 2 mm Koker 1 kg Flexibel omhulsel

• Flux voor soldeermiddelen met hoog zilvergehalte

599 Flux vloeimiddel poeder Pot 250 gram

600 Flux vloeimiddel pasta Pot 250 gram

602 Flux vloeimiddel pasta Pot 1 kg

604 Superzilverflux pasta Pot 1 kg

Soldeermiddelen met hoog zilvergehalte  
zonder cadmium
Aanbevolen als de werkomstandigheden het ge-
bruik van cadmium onmogelijk maken (hygiëne 
en veiligheid) en in het bijzonder voor materiaal 
bestemd voor de voedingsindustrie, waar het 
gebruik van cadmium verboden is.

Voor de gezondheid van de 
gebruikers beveelt Climalife 

het gebruik van soldeermiddelen zonder 
cadmium aan. 
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• Analyses koudemiddelen	

• Analyses oliën	

• Analyses energiedragers	

Analyses 
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Koudemiddelen

Is het koudemiddel van  
de installatie vervuild?

Identificatie / zuiverheid
Samenstelling

Conform onderhouds frequentie
Conform onderhouds frequentie

Veiligheid
Zekerheid

Is er vocht aanwezig in het koudemiddel? Watergehalte op vloeibaar gas Conform onderhouds frequentie Levensduur verlenging

Zijn er residuen of olie in het koudemiddel? Residu- of oliegehalte Conform onderhouds frequentie Levensduur verlenging

Is er zuurheid in het koudemiddel? Zuurtegraad op vloeibaar gas Conform onderhouds frequentie Levensduur verlenging

Oliën

Wat is de algemene toestand van de olie  
in de installatie?

Dehon sample oil analyse Jaarlijks Levensduur verlenging

DPH A of DPH B Jaarlijks Garantie voor een goede installatie

Zijn er residuen van de originele olie na de retrofit? DPH E + DPH R Periodiek (reconversie) Veiligheid

Wat zijn de algemene eigenschappen van de olie  
in de installatie?

Kit voor punctuele analyse Conform onderhouds frequentie Bevestiging

Energiedragers

Wat is het vriespunt van de vloeistof? AECW - water/koudedrager analyse Conform onderhouds frequentie Veiligheid: onmisbaar vóór de winter

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van  
de vloeistof?

PAG B Jaarlijks Zekerheid

Van welke aard is de glycol en wat zijn  
de hoofdkenmerken?

AECW - bepaling koudedrager Conform onderhouds frequentie Voor het in onderhoud nemen van een installatie.

Welke filters gebruiken? Deeltjestelling Conform onderhouds frequentie Levensduur verlenging

Wat is de staat van slijtage en zijn er partikels in  
de vloeistof?

Ferrografie Conform onderhouds frequentie Preventie

Aanbevelingen
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Koudemiddelen

Is het koudemiddel van  
de installatie vervuild?

Identificatie / zuiverheid
Samenstelling

Conform onderhouds frequentie
Conform onderhouds frequentie

Veiligheid
Zekerheid

Is er vocht aanwezig in het koudemiddel? Watergehalte op vloeibaar gas Conform onderhouds frequentie Levensduur verlenging

Zijn er residuen of olie in het koudemiddel? Residu- of oliegehalte Conform onderhouds frequentie Levensduur verlenging

Is er zuurheid in het koudemiddel? Zuurtegraad op vloeibaar gas Conform onderhouds frequentie Levensduur verlenging

Oliën

Wat is de algemene toestand van de olie  
in de installatie?

Dehon sample oil analyse Jaarlijks Levensduur verlenging

DPH A of DPH B Jaarlijks Garantie voor een goede installatie

Zijn er residuen van de originele olie na de retrofit? DPH E + DPH R Periodiek (reconversie) Veiligheid

Wat zijn de algemene eigenschappen van de olie  
in de installatie?

Kit voor punctuele analyse Conform onderhouds frequentie Bevestiging

Energiedragers

Wat is het vriespunt van de vloeistof? AECW - water/koudedrager analyse Conform onderhouds frequentie Veiligheid: onmisbaar vóór de winter

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van  
de vloeistof?

PAG B Jaarlijks Zekerheid

Van welke aard is de glycol en wat zijn  
de hoofdkenmerken?

AECW - bepaling koudedrager Conform onderhouds frequentie Voor het in onderhoud nemen van een installatie.

Welke filters gebruiken? Deeltjestelling Conform onderhouds frequentie Levensduur verlenging

Wat is de staat van slijtage en zijn er partikels in  
de vloeistof?

Ferrografie Conform onderhouds frequentie Preventie

Analyse frequentie Voordeel
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* CPG: Chromatografie in gasfase

3835

767

68

Analyses
Oplossingen voor het preventieve onderhoud van installaties

Analyses koudemiddelen

Ref. Product Opmerkingen

5888 Forfait analyse op vloeistof Omvat: identificatie, vochtgehalte, oliegehalte, 
zuurindex, uitzicht. Voor lage druk koudemiddelen: 
R-11, R-113, R-123, R-141b.

5889 Forfait analyse op vloeibaar gas Omvat: identificatie, vochtgehalte, oliegehalte, 
zuurindex, uitzicht. Voor CFK’s, HFK’s, HFK’s  
uitgezonderd lage druk koudemiddelen (zie 5888).

5890 Forfait analyse vloeibaar gas  
+ samenstelling 

Omvat: identificatie, vochtgehalte, oliegehalte, 
zuurindex, uitzicht. Voor CFK’s, HCFK’s, HFK’s  
uitgezonderd lage druk koudemiddelen.

778 Identificatie/zuiverheid ( CPG )* Bepalen van de zuiverheid van het vloeistof door 
middel van chromatografie in gasfase.

779 Samenstelling ( CPG )* Bepalen van de gewichtssamenstelling van binaire  
of ternaire koudemiddelen.

772 Vochtgehalte op vloeibaar gas Meting van het vochtgehalte op het koudemiddel in 
de vorm van vloeibaar gas.

775 Residu op olie gehalte Meting van het residu van oliegehalte op een  
koudemiddel.

770 Zuurindex op vloeibaar gas Meting van de zuurindex op het koudemiddel in de 
vorm van vloeibaar gas.

777 Vocht/olie gehalte op ammoniak Meting van het vocht- en oliegehalte op NH3.

769 On-site staalname Staalname ter plaatse door onze diensten
6894 Ferrographie koudemiddel Identificeren en meten van deeltjes aanwezig 

in het koudemiddel.

767 Staalname cilinder lage druk Wordt ter beschikking gesteld.
884 Staalname cilinder hoge druk Wordt ter beschikking gesteld.
3835 Staalname cilinder gemiddelde druk Wordt ter beschikking gesteld.
768 Staalname cilinder voor ammoniak 1,34 l Wordt ter beschikking gesteld.



6035

875

7562

DPH: 
Analyse van de periodieke keuring voor 
preventief onderhoud van de installaties. De 
waarden van de olie worden vergeleken met 
de standaard waarden, gevolgd door aanbe-
velingen van Climalife deskundigen. Inspec-
ties worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de gekozen frequentie. De kit bestaat uit 
een samplefles en een gefrankeerde envelop 
met het postadres van het Climalife Labora-
torium.

Acitest Unipro:
Controle ter plaatse van de zuurgraad voor 
onmiddellijke resultaten. Vergemakkelijkt de 
diagnose van het onderhoud en verhoogt 
de veiligheid en productiviteit van de instal-
latie door het verminderen van mogelijke 
defecten. Ontwikkeld door Climalife om 
het niveau van de zuurgraad te bepalen en 
geeft een indicatie van de toestand: goed, 
beperkt, zuur.
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Analyses oliën

Ref. Product Opmerkingen

7562 Acitest Unipro Doos van 6 stuks. Zuurtest voor alle type oliën met of zonder ad-
ditieven (tolueen-vrije formule).

466 Dehon sample oil analyse Staalnameflesje + barcode sticker inclusief intakeformulier+ verpak-
kingsmateriaal voorzien van adressticker + uitgebreid rapport binnen 
1 week. 

DPH : Periodieke diagnose van de koelolie in een kring vergeleken met standaardwaarden +  
aanbevelingen Climalife.

875 DPH A Uitzicht + viscositeit + zuurindex + vochtigheid + slijtagedeeltjes + 
additieven + verontreiniging. 1 flacon 60 ml.

876 DPH B Idem DPH A + doorslagsterkte. 1 flacon 500 ml.
877 DPH E Wordt gebruikt om het percentage restolie te bepalen bij een retrofit. 

De fysisch-chemische toestand wordt vergeleken met en standaard-
staal. 3 flacons 60 ml. (1 flacon wordt gebruikt voor de olie die wordt 
vervangen, 1 voor de nieuwe olie welke wordt afgevuld en 1 voor de 
olie in het systeem na vervanging van de oorspronkelijke olie en na 
de operatie).

3978 DPH R Alleen na een DPH E. Bepaalt het percentage originele olie die 
achterblijft bij opeenvolgende olieverversingen. 1 flacon 60 ml.

6035 Kit punctuele analyse 4 analysetests voor de viscositeit, het watergehalte, de zuurindex en 
5 slijtage-elementen (Fe, Zn, Cu, Al, Si).

789 Viscositeit bij 40°C Meting van de kinematische viscositeit.

785 Zuurindex Meting van de zuurindex op het smeermiddel.

787 Gehalte aan elementen Identificeren en meten van de volgende elementen:  
B-P-Zn-Fe-Cr-Si-Ba-Mg-Cu-Mo-Sn-Pb-Cd-Al-Ni-Ca-Sb-Ag-Na.

786 Watergehalte Meten van het watergehalte op het smeermiddel.

788 Doorslagsterkte Meten van de kwaliteit als elektrische isolator van het smeermiddel.

4962 Ferrografie Identificeren en meten van de deeltjes aanwezig in het smeermiddel.

6083 Deeltjestelling Meten van het aantal deeltjes per grootte om de afmeting van de te 
gebruiken filter te bepalen.

6084 Infrarood spectrum Identificatie van het type van een niet-gemengd smeermiddel.

6548 Kit gravimetrische  
vervuiling

Meting van de massa deeltjes in het smeermiddel.



70

Analyses
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Analyses energiedragers

Ref. Product Opmerkingen

5896 Reserve alkaline Analyse van de roestbescherming.

5897 pH Meting van de pH-waarde.

5898 Vriespunt Controle van de vorstbescherming van de koudedrager. 

5899 Brekingsindex bij 20°C Controle van de beschermingsgraad met de refractometer.

6021 Deeltjestelling Meten van het aantal deeltjes per grootte om de afmeting van 
de te gebruiken filter te bepalen.

6022 Viscositeit < =20°C
Bepalen van de drukverliezen en dimensie van de pompen.6023 Viscositeit > 20°C en <= 50°C

6024 Viscositeit > 50°C en <= 100°C

6681 Gehalte aan elementen in vochtig 
milieu

Identificeren en meten van de volgende elementen:  
B-P-Zn-Fe-Cr-Si-Ba-Mg-Cu-Mo-Sn-Pb-Cd-Al-Ni-Ca-Sb-Ag-Na.

6682 Ferrografie Identificeren en meten van de deeltjes aanwezig in  
de koudedragers.

6895 Analyse alcali Densiteit / Samenstelling / Vriespunt.



878

PAG: periodieke analyse voor preventief 
onderhoud van klimaatcircuits. De PAG kit 
bevat een monsterfles en een gefrankeerde 
envelop met het postadres van het Climalife 
Laboratorium.
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Analyses energiedragers (vervolg)

Ref. Product Opmerkingen

456 AECW water/koudedrager 
analyse

Uitgebreide wateranalyse / water-koudedrager analyse  
(Chemische analyse van het geleverde sample met rapportage 
en aanbevelingen).

457 AECW water/koudedrager 
analyse

Uitgebreide wateranalyse / water-koudedrager analyse,  
inclusief bepaling van het vriespunt van gekend koudedrager. 
(Chemische analyse van het geleverde sample met rapportage 
en aanbevelingen).

8701 AECW bepaling koudedrager Bepaling soort koudedrager.
8651 AECW deposit analyse Deposit analyse (Bepaling van de samenstelling van afzetting/

slib verkregen uit  b.v. de filter van de installatie).  
Inclusief  rapportage en aanbevelingen.

Meer informatie over AECW analyses zie pagina 84.

• Analyse kits voor energiedragers
KIT PAG: Periodieke Analyse van Glycol
Periodieke Analyse van Glycol en interpretatie van de resultaten door het Climalife laboratorium.

878 PAG A Uitzicht + vriespunt.
879 PAG B PAG A + densiteit bij 20°C + reserve alkaline  

(weergave van de kwaliteitsvermindering) + pH.
5381 PAG D PAG B + analyse CPG* quantiglycol.
4960 Analyse CPG* quantiglycol Meting van de hoeveelheid MEG (Monoethyleenglycol) of  

MPG (Monopropyleenglycol) in een mengsel.

* CPG: chromatografie in gasfase





• De Climalife aanpak

• Geassocieerde diensten

• Recuperatie en verwerking van afvalstoffen

• Reglementaire aspecten

• Engineering

• Vergunningen en certificeringen

Prestaties

PRE
S

TATIE


S



De Climalife aanpak
Gezien de diversiteit van uw activiteiten zult u oplossingen moeten vinden voor steeds complexere situaties.

 De problematiek om aan uw resultaatverplichting te voldoen:

• Complexe configuratie van de installaties (groot volume, speciale koudemiddelen…). 

• Behoefte aan specifiek materiaal (terugwinninggroep, pomp 70 bar, ...) en gebrek aan beschikbare hulpbronnen. 

• Moeizame logistiek en bereikbaarheid.

• Beheer van teruggewonnen koudemiddelen en beheersing van de traceerbaarheid.

Beheer 

van de  

afvalstoffen 

Controle 

van de

locatie  

. Planning van de handeling

. Uitvoering op de installatie  

tevredenheid 

Uitbesteding van de terugwinning,
de voordelen zijn voor u pure winst 

integratie
implicatie

• Administratieve en reglementaire controle (traceerbaarheid, begeleidingsbrief)  	
• Inzameling (ter beschikkingstelling verpakking, logistieke ondersteuning) 	
• Analyse (identificatie van het product door onze laboratoria)		
• Verrijking (recycling en regeneratie)				  
• Vernietiging aangepast aan de aard van het product

• Aard van het product en kwantificatie van de volumes
• Toegankelijkheid van de locatie
• Preventieplan / risicoanalyse 
• Hulp bij de uitvoering van het bestek

Oplossing  voor overname van de prestatie 
“klaar voor gebruik”
Plannen van interventies overal in Nederland  
en België

Expertise van de fysisch-chemische  
eigenschappen van koudemiddelen

Delen van de kennis van onze experts  
met uw teams

Beheersing van de traceerbaarheid van  
afvalstoffen (beheer van de Follow-up  
Lijsten  van Afvalstoffen)  

Uw energie kunt u meer richten op  
uw core business

U profiteert van onze expertise over koudemiddelen en  
van onze middelen voor een efficiënte terugwinning

U profiteert van onze know-how en van de ervaring  
van onze chemische ingenieurs 

U heeft geen operationele en administratieve  
beperkingen meer
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Geassocieerde diensten
Ons team voor “Industriële Prestaties” is uw onderaannemer om specifieke operaties uit te voeren op koel-, verwarmings- en 
airconditioning installaties, zoals recuperatie, leegmaken, vullen, reinigen, …

Regeneratie van gerecupereerde koudemiddelen: het op aanvraag opwerken van het teruggewonnen product (voor hoeveelheden 
vanaf 1000 kg). Het product blijft eigendom van de klant en wordt geregenereerd om de prestaties te leveren die gelijkwaardig zijn 
aan die van nieuw product. Na het regenereren wordt het product opnieuw verpakt en ter beschikking gesteld aan de klant of op onze 
industriële sites opgeslagen (opslagcontract). Aanbieding onderworpen aan voorwaarden. 

Beheer en verwerking van de gerecupereerde koudemiddelen: ontvangst van hoeveelheden vloeistoffen in de fabriek en 
aangepaste verwerking van verschillende soorten afval, traceerbaarheid door begeleidingsbrief.

Reglementair onderhoud van uitrustingen onder druk
Het onderhoud van uitrustingen onder druk wordt gereglementeerd door nationale en/of regionale regelgevingen. Contacteer uw agent-
schap voor meer inlichtingen. Climalife levert u een certificaat voor ingebruikname, periodieke inspectie en periodieke herkeuring van 
uw installaties (reservoirs, leidingen, instrumenten, ...), met afgifte van een certificaat:
     • Periodieke inspectie van uitrustingen onder druk,
     • Periodieke inspectie van veiligheidsventielen,
     • Periodieke herkeuring van uitrustingen onder druk,
     • Preventief onderhoud van opslaguitrusting en distributie van koudemiddel,
     • Periodieke herkeuring van transporteerbare uitrustingen (herkeuring van de verpakkingen).
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Ref. Dienstverlening Opmerkingen

6768 Afvoer van koudedragende vloeistof uit een installatie
Terugwinning van koudedragende of warmtedragende vloeistoffen, 
verwerking van de vloeistoffen volgens de geldende regelgeving, 
hergebruik van vervuilde verpakkingen.

6769 Afvoer van warmtedragende vloeistof uit een installatie

6749 Afvoer diverse installaties

7410 Terugnemen van en vullen met energiedragers Terugwinning en verwerking volgens de geldende regelgeving en  
vullen van de installatie (bulklevering, overladen,...)7409 Diversen afvoeren en vullen

6771 Vullen van warmtedragende vloeistof in een installatie Vullen van een installatie met warmte- of koudedragende vloeistof-
fen: bulklevering, overladen in specifieke omstandigheden, concen-
tratie (stimulatie) van het netwerk.6750 Vullen diverse installaties

7412 Reiniging HTFnetwerk Voor verwarming-, koeling- of airconditioninginstallaties: 
- Ontstoppen van airconditioningsystemen met de productserie  
Thermonett®

- Reiniging van de koudemiddelnetwerken met aangepaste  
producten zoals Facilsolv. Nettogaz GC1.
- Reiniging van de warmtedragende en koudedragende netwerken  
met Desoxydant P en Dispersant D, ontkalking met Duonett® D 7.

7413 Reiniging koudemiddelnetwerk

7414 Reiniging diverse installaties

7415 Reiniging waterkoelsysteem

7416 Reiniging verwarmingswaternetwerk
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Recuperatie en verwerking van afvalstoffen
Climalife stelt de verpakkingen ter beschikking, haalt de afvalstoffen op en verzorgt de verwerking ervan. 
De handelswijze kan afwijken naargelang de lokale wetgeving. Neem contact met ons op voor meer informatie.
• Recuperatie en verwerking 

 

	

• Regeneratie HCFK’s, HFK’s en NH3

Het regenereren van teruggewonnen HCFK’s en HFK’s is mogelijk afhankelijk van de analyseresultaten van de samen-
stelling die bij ontvangst van het monster van de klant wordt uitgevoerd. (flessen voor monstername zie p. 68)
De transformatie van NH3 in Alcali is ook mogelijk onder bepaalde voorwaarden, neem contact met ons op voor meer 
informatie.

De specificaties van ons kwaliteitslabel garanderen u een geregenereerd product met gelijkwaardige kwaliteiten als een 
maagdelijk product. Onze laboratoria voeren tijdens en na het regenereren stelselmatig analyses uit die de samenstel-
ling van de vloeistof garanderen.
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Ref. Koudemiddelen en specifieke vloeistoffen
Bijv.: halonen. Zie p. 15

Reinigingsproducten
7109, 1128, 6464 Zie p. 52

Energiedragers (voor regeneratie en/of vernietiging)
1124 Bidon 20 l leeg
1128 Vat 210 l leeg
6710 Container 1000 l leeg
6163 Vernietiging warmtedragers
4512 Vaste prijs levering container 1000 l en vernietiging (bijv.: glycol)
7272 Destruction Dispersant / Désoxydant

Olie (voor vernietiging)
1125 Bidon 20 l leeg
1126 Vat 60 l leeg
1128 Vat 210 l leeg
7272 Vernietiging olie

NH3 (voor transformatie)
757 Recuperatie cilinder NH3 88 liter
758 Recuperatie container NH3 930 liter
4639 Transformatie NH3 (container)
4638 Transformatie NH3 (cilinder)

Alcali (voor vernietiging)
6286 Gedemineraliseerd water container 800 l
6125 Gedemineraliseerd water vat 140 l
- Vaste prijs gedemineraliseerd water container 800 l + vernietiging
- Vaste prijs gedemineraliseerd water vat 140 l + vernietiging
7272 Vernietiging ammoniakwater



• Circuit teruggewonnen koudemiddelen voor regeneratie

• Vernietiging van koudemiddelen

Als het regenereren van de teruggewonnen koudemiddelen niet mogelijk is, stelt Climalife u voor om deze te vernietigen. 

• CFK’s: R-11, R-12, R-13, R-113, R-114, R-500, R-502, R-503, 
• Halonen, NH3,
• Halogeenhoudende vloeistoffen buiten de specificaties, die niet kunnen worden geregenereerd (bijv. HCFK’s).

* Begeleidingsbrief voor HCFK’s, HFK’s, CFK’s, NH3 en Alcali.

Meest gebruikte EURAL codes voor het invullen van veld 6 van de Begeleidingsbrief. 

Verpakking
Etikettering geregenereerd HCFK 
volgens Europese regelgeving 
1005-2009

Terugwinning door 
een erkende operator

Retour van recuperatie  
verpakkingen via fabrieken  
Climalife. Begeleidingsbrief *

Controle van  
de documenten:  
Begeleidingsbrief

Wegen

Analyses: samenstelling, 
zuiverheid, watergehalte,  
oliegehalte, zuurgraad.

CFK’s of 
HCFK’s van ongebruikte  

herkomst (ook R-22)
of analyses niet conform

HFK’s & R-22 (gebruikt)
 Analyses conform

Verwerking & voldoen aan  
de bepaalde specificaties

Analyse controle conformiteit  
van de specificaties

Vernietiging

Regenereren 
mogelijk

Conform

Niet
 c
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Product Europese code
Halogeenhoudende koudemiddelen 140601
Ammonia 140603
Ammoniak 140603
Glycolwater 160114
Compressorolie 130204
Halonen 160504
Halogeenhoudend oplosmiddel 140601
Oplosmiddel zonder halogeen 140603



Reglementaire aspecten
• Afvalbehandeling

Gebruikte koudemiddelen en koudedragers worden geklasseerd als gevaarlijke afvalstoffen (zie nationale  
wetgevingen). In navolging van de Europese Richtlijn 1005/2009 moeten alle koudemiddelen die uit koeltechnische 
installaties verwijderd worden, opgevangen worden in daartoe bestemde verpakkingen.  

Het transport van afvalstoffen moet worden uitgevoerd door daartoe erkende vervoerders en alle geldende  
administratieve formulieren (begeleidingsformulier) moeten zorgvuldig worden ingevuld.

• Reglementair onderhoud: drukapparatuur

Het onderhoud van drukapparatuur is gereglementeerd door PED 97/23/CE met betrekking tot koelsystemen  
en drukapparatuur in Europa: Richtlijn Pressure Equipment Directive. 
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Engineering
• Ontwerp, realisatie en beheer van projecten

Climalife heeft een aantal procedures gepatenteerd, in het bijzonder inzake recuperatie en behandeling van  
koudemiddelen. Deze systemen ontworpen voor industrieel gebruik kunnen voorgesteld worden voor installaties  
met kleinere capaciteit.

• Ontwerp en productie van specifieke systemen bestemd voor uit te rusten sites 

• opslag: reservoirs, containers, bidons,
• pompen, overtappen van vloeistof,
• niveaumeting (wegen, niveaus, vloeistofdetectie ...),
• afstandscontrole: voorraadbeheer (reservoirs, containers, bidons),
• laadposten,
• inversiecentrales,
• stations voor recuperatie en recyclage,
• specifieke inrichtingen voor transport en distributie.

Onze technische teams verzekeren:
• coördinatie en opvolging van het project tot en met de uitvoering op de site,
• de ingebruikname van de installatie.

Bij oplevering van de installatie krijgt u van ons een compleet technisch dossier met:
• de beschrijving va het apparaat,
• de gebruikshandleiding,
• de verslagen of testcertificaten,
• de documenten met betrekking tot de veiligheidsaccessoires en de instellingsrapporten,
• de voorziene preventieve en reglementaire onderhoudsplanning.

In onderling overleg kunnen wij u voorstellen: 
• begeleiding bij de uitwerking van het dossier voor aangifte of vergunning,
• uitvoeren van veiligheidsaudit en opleidingen voor het gebruik van gevaarlijke producten,
• periodieke controle van veiligheidsventielen,
• jaarlijkse controle van de lekdichtheid van de installatie,
• operaties voor herkeuring en periodieke inspectie van uitrustingen onder druk.

Neem contact met ons op voor meer informatie.
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Toelatingen en certificeringen
CREALIS, 100% filiaal van de Dehon Groep is gespecialiseerd in diensten en engineering.

• Industriële site van Sint-Niklaas (België): Cogal Belgium

Op 5 december 2007 vernieuwing van de erkenning (nr. 9532 / E / 6824 ) als afvalinzamelaar in het Vlaamse Gewest 
geldig tot 31 december 2013. 

Exploitatievergunning Vlarem II, klasse I, afgeleverd op 27 juli 2000 (krachtens ARAB van 29 juni 1984) en geldig tot 
31 augustus 2011.

Deze vergunning omvat in het bijzonder de volgende activiteiten:
opslag en sorteren van ingezamelde afvalstoffen,
conditionering, regeneratie en opslag van CFK’s, HCFK’s, HFK’s, halonen,
formuleren en opslaan van antivries en koudemiddelen op basis van MEG en MPG.

Sinds oktober 2004 beschikken de personeelsleden actief op de site over een VCA certificaat.
Vernieuwing door het U.S. Department of Transportation van de erkenning (V040) voor de visuele controle en  
herkeuring van DOT cilinders 7 april 2008.

Cogal Belgium heeft sinds 20 januari 2009 een keuringscertificaat van een koelinstallatiebeheersysteem van  
het type I (certificeringsnummer AIB/K126).
Alle in dienst zijnde koeltechnici hebben een attest van bekwaamheid in de koeltechniek categorie 1 zoals  
bedoeld in art.4, lid 2 a van de verordening EU 303/2008. 
Cogal Belgium heeft een ISO 9001: 2000 certificering.

• Industriële site van Bergen op Zoom (Nederland)

Eco Collect B.V., dochteronderneming van de Groep Dehon, is op 26/08/2003 aangeduid door het ministerie 
(VROM) als inzamelbedrijf van CFK’s, HCFK’s, HFK’s en halonen.

Crealis Nederland B.V. oefent zijn activiteiten uit conform de vergunning toegekend op 17/11/2006 door 
de provincie Noord-Brabant: 1166535/1239026
opslag en sorteren van ingezamelde afvalstoffen,
mengen, conditioneren, regenereren en opslaan van CFK’s, HCFK’sen HFK’s.

Crealis Nederland B.V. heeft een ISO 9001: 2000 certificering.

Vanaf april 2010 bezitten alle medewerkers werkzaam in de fabriek een VCA certificaat.
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• Industriële site van Bry -sur - Marne (Frankrijk, 94)

CREALIS voert zijn activiteiten uit volgens het Prefectorale besluit voor exploitatietoelating nr. 2005/2795 
van 03/08/2005.

Deze exploitatietoelating is bedoeld voor de volgende activiteiten, ingeschreven in de nomenclatuur  
van installaties geklasseerd onder de volgende rubrieken:

- 1185-1-a : CFK’s, halonen en andere koolstofverbindingen en gehalogeneerde koolwaterstoffen: 
Afvulling van de vloeistoffen en het gebruik voor het vervaardigen van schuimen en dergelijke.  
Met uitsluiting van droogkuis van textiel zoals bedoeld onder rubriek 2345 en reiniging, ontvetting,  
afbeitsen van oppervlakken zoals bedoeld onder rubriek 2564. Verwachte minimale inhoud van  
de installaties 800 liter.

- 1185-3: CFK’s, halogeenkoolwaterstoffen en andere koolwaterstoffen en gehalogeneerde koolwaterstoffen.  
Regeneratie van vloeistoffen en recyclage van halogeenkoolwaterstoffen op de behandelingssite.

• Industriële site van Saint-Priest (Frankrijk, 69)

CREALIS voert zijn activiteiten uit volgens het Prefectorale besluit voor exploitatietoelating 
afgeleverd op 8 november 2007 de Prefectuur van de Rhône.

Deze exploitatietoelating is bedoeld voor de volgende activiteiten, ingeschreven in  
de nomenclatuur van installaties geklasseerd onder de volgende rubrieken:

- 1419-B-1: opslag en conditionering van etyleenoxide,
- 1136-A-1.b/ 1136-A-2.b/ 1136-B.c: gebruik en opslag van ammoniak,
- 1185-1.a/ 1185-2.a/ 1185-3: conditionering, opslag en opwerking van CFK’s,  
halogeenkoolwaterstoffen en andere koolwaterstoffen,
- 1412-2 a: opslag van vloeibare ontvlambare gassen  
(onder druk vloeibaar gehouden),
- 1414-1/1414-2: vulinstallatie en distributie installatie van  
vloeibare en ontvlambare gassen.

CREALIS beschikt over een certificaat  
NF.EN. ISO 9001: 2000. Nr. certificaat: 1766421.
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www.climalife.dehon.com : 
een webhulpmiddel voor professionals

www.climalife.dehon.com is een Europese website welke voortdurend wordt bijgewerkt.  
Door middel van de volgende onderdelen kan het uw dagelijkse activiteiten vereenvoudigen: 

• Een rubriek markten: directe toegang tot onze specifieke oplossingen voor de 
industrie, handel, individuele woningen en tertiair.

• Een rubriek producten: meer dan 250 referenties online, met de mogelijkheid om de 
technische gegevens of de MSDS weer te geven.

• Een rubriek regelgeving: hier worden veranderingen per sector en per land op de 
voet gevolgd.

• Een rubriek technische referenties: casestudies, conversies, etc.

• Een module e-services om uw dagelijkse werkzaamheden te vereenvoudigen.

E-services
om uw dagelijkse werkzaamheden te vereenvoudigen.
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•	  Kunt u uw verpakkingen beheren:
	 -	 Optimaliseer uw cilindervoorraad dankzij realtime opvolging van de

	 cilinders in uw bezit.

•	 Volgt u uw verbruik van producten zoals koudemiddelen en energiedragers:
	 -	 Download direct uw gegevens in Excel.
	 -	 Download de berekening voor uw verplichte jaarlijkse rapportage.

•	 Kunt u uw olieanalyse resultaten raadplegen (bijvoorbeeld: DPH).*
	 * Momenteel enkel beschikbaar in Frankrijk.

	 En ontvang de volgende technische hulpmiddelen:
	 -	 Het blauwe boekje: thermodynamische gegevens van de belangrijkste 

	 koudemiddelen.
	 -	 Enthalpie diagrammen.

	 Om u te abonneren op de Climalife klantenrekening, neem dan contact op 
met uw vertegenwoordiger.

E-services
om uw dagelijkse werkzaamheden te vereenvoudigen.
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Met de integratie in de Groep Dehon van het Nederlandse 
bedrijf AVF ECOCAREWATER in 2006 werden onze dien-
sten en prestaties verder uitgebreid.		

OPLOSSINGEN VOOR KOELING EN VERWARMING 
werkend met een energiedrager of water.		

Milieu, veiligheid, energie efficiency en continuïteit zijn za-
ken die direct beïnvloed kunnen worden door de kwaliteit 
van de energiedrager in uw installatie. Periodieke controle 
en een goed onderhoud zijn daarom van groot belang 
voor uw indirect koelsysteem of verwarmingssysteem:		

• Minder lekkages	

• Minder slijtage van pompen en kleppen	

• Minder werk en onderhoud	

• Hogere bedrijfszekerheid met minder storingen en 
uitval

• Lagere energiekosten	

• Sterk verbeterd rendement van de installatie	

• Langere levensduur	

		

WIJ BIEDEN U:		

1. Advies op maat

•	 Laboratorium onderzoek van de koudedrager uit het 
indirect koelsysteem	

•	 Complete chemische samenstelling	

• 	Status microbiologie	

• Vriespuntsbepaling	

• Troubleshooting	

• Corrosieonderzoek en -metingen	

• Zuurstofmetingen	

• Opvolging en proactief advies	

• Training en instructie	

• Advies en begeleiding	

		

2. Oplossingen:		

•	 Fysische reiniging van uw indirect koelsysteem met 
unieke deelstroomfilters

• Verwijdering van zuurstof (lucht) met adiabatische 
ontgassing

•	 Systeemgerichte behandeling tegen kalkvorming, cor-
rosie en microbiologie

•	 Ontharding	

•	 Legionella filtratie

•	 Doseersystemen

•	 Chemicaliën tegen calcium oxide, corrosie en 
microbiologische vervuiling

		

3. Periodiek onderhoud:		

• Periodieke controles voor beheer van de waterbehan-
deling

• Preventief onderhoud apparatuur

Waterbehandeling
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Ondersteunende producten voor 
koeltechnische systemen

Flowcontrol

Voor efficiëntere systemen met koude/warmtedragers heeft Climalife het totale assortiment 
Flowcontrol regelkleppen : gemotoriseerde regelkleppen voor verschillende koudedrager-
systemen (MEG, MPG, Temper®, Thermera®, enz..) en een temperatuursbereik tot -35°C.	
			 
Deze ventielen worden voornamelijk gebruikt voor ontdooiing en temperatuurregeling in 
koel- en vriesruimtes alsook voor koel- en vriesmeubelen.				  

• 2-of 3 weg kleppen afhankelijk van het installatie ontwerp,

• met drievoudige EPDM afdichting waardoor lekken niet voorkomen,

• temperaturen tot -15°C met de HT reeks. Koelen tot -35°C met de LT reeks,

• regelbare kleppen voorzien van een 24V actuator 0-10 volt of 4-20 mA signaal.

Neem contact met ons op voor meer informatie.



Volume

1 cubic inch (cu in) 16,387064 cm²

1 cubic foot (cu ft) 0,028317 m3 28,31685 dm3

1 cubic yard (cu yd) 0,76455 m3

1 pint 0,568 l

1 gallon-imp 4,546 l

1 gallon (US gal) 3,78541 l ou dm3

1 cubic metre (m3) 35,31467 cu ft

1 cubic decimetre 
(dm3)

0,26428 gal

1 litre (l) 1 dm3

Massa

1 ounce(oz) 28,349 g

1 pound (lb) 16 oz 0,4536 kg

1 US quintal  100 lbs

1 centweight 112 lbs

1 short ton (US) 2000 lbs 907,18 kg

1 long ton (G.B.) 2240 lbs 1016,04 kg

1 quintal (q) 100 kg

1 ton (t) 1000 kg

Soortelijke volume

1 cu.ft/lb 62,43 dm3/kg

1 US gallon/pound 8,3 dm3/kg

Soortelijke massa

1 pound /cu.ft 0,016 kg /dm3

Lengte

1 inch (in) 0, 0254 m

1 foot (ft) 12 inches 0,3048 m

1 yard (yd) 3 feet 0,9143 m

1 mile 1,760 yards 1609 m

1 nautical mile 1852 m

1 metre (m) 39,37 inches 3,28084 feet 1,09361 yard

Oppervlak

1 square inch 6,4516 cm²

1 square foot 0,0929 m²

1 square yard 0,8361 m²

1 square metre 1550 in2 10,76391 ft2
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Druk

1 inch of vacuum 25,4 mm Hg

1 bar 100 kPa 750,06 Torr 1,0197 kg/cm²

1 atm 760 Torr 1,013 bar

1 pound/ sq. Inch 0,0703 kg/cm² 1 PSI 0,06895 bar 0,06805 atm

Debiet

1 m3/sec 35,31467 cu ft/sec 26,417 gal/sec

1 cu ft/sec 0,02831685 m3/sec

1 gal/sec 0,0378541 m3/sec

Hoeveelheid warmte

1 cal 4,18 Joules

1 Btu/hr 0,252 kcal 1055 Joules

1 Btu/lb.° F 1 kcal / kg.° C

1 kcal 1 milithermie

1 fg/hr  -1kcal/h 

1 kcal/hr 1,163 W

1 Btu/hr 0,293 W

1 ton (US) 3024 kcal / h 3512 W

1 ton (G.B.) 3340 Kcal/ h 3878 W

1 Watt (thermic) 0,86 kcal/h

° Farenheit =° C x 9/5 + 32
° Celsius =(°F-32) x 5/9
° Celsius = T (° Kelvin) -273,15

Omzetting van meeteenheden
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Aantal verpakkingen per pallet
Acid Away
Acitest Unipro
Additieven (voor energiedragers)
AECW analyses (Avf EcoCare Water)
Afdichting
Afscheider vuildeeltjes
Alkali
Alkylbenzeen (AB oliën)
Ammoniak
Ammoniak, terugname van
Analyses:
* energiedragers
* koudemiddelen
* oliën
Anti-corrosie
Anti-schuim (voor energiedragers)

Begeleidingsbrief
Behandeling van afvalstoffen
Betaïne
BIO PDO
Biocide Bio 100 (voor energiedragers)
BITZER (oliën)
Blauw boekje
Brander
Buigtang

Controle van gevoeligheid (lek)
Cooltool Software
CPI (oliën)
Cylinders, eigenschappen

D Metaljet
DDH (lekdetectors)
Dehon sample oil analyse
Desoxydant (voor energiedragers)
Diagrammen
Dispersant (voor koude/warmtedragers)
DPH
Druk/temperatuur latje
Duonett® D7

Electronische analysator
Electronische draagbare lekdetector
EMKARATE (oliën)
Engineering
E-Services
Eutectische vloeistoffen

Facilisolv
Ferrografie
Flare apparaat
Fluorescent (voor energiedragers)
Flux voor soldeermiddelen zilver
Frigagel® Neo
Friogel® Neo
Frionett®

FUCHS (oliën)
Fungicide

Gedemineraliseerd water
Gereedschap
Glycolanalyses
Glycolen
Glycolwaters
Greenclean
Greenway®

HCFK’s geregenereerd
HFK’s

Ijsslurrie
Installatie etiket
ISCEON®

Kalibratie kit
Kit APC
Kit gravimetrische vervuiling
Kit opleiding
Kit punctuele analyse
Koffer voor manifold
Koolwaterstoffen
Koppelingen
Koude - warmtedragers
Koudedragers
Koudemiddelen
Koude-opslag

Lekdetectie (algemeen)
Lekdetectie (vaste toestellen)
Lekdetectie dmv fluorescentie
Lekdetectie dmv luchtbellen

Magnetische unit
Manifolds
Materiaal voor transfer en recuperatie
Meet- en Regeltoestellen
MEG (Monoethyleenglycol)

14, 27, 37
36
69
27
71
47
50, 55
20,24,76
30,31,33
12
77
64-71
66, 67, 70, 71
66, 67, 68
66, 67, 69
50, 54
27

77, 78
74, 75, 76, 77, 78
20, 21, 24, 26
21, 26
27
30, 31, 33, 34
13
47
44

45
13
30, 31, 33, 34, 35
14

47
40, 41, 45
69
53
13, 83
53
66, 67, 69
13
53

40, 41, 43
40, 41, 45, 46
35
79
82-83
26

50, 52
66, 68, 69, 70
44
27
63
26
21, 22
51, 56, 57
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
56

76
44
71
20, 21, 22, 23, 25, 26, 75, 76, 77 
20, 21, 22, 23, 25, 26
50, 52
21, 26

10, 15, 17, 76, 77
8, 9, 11, 12, 16, 17, 76, 77

26
13
8, 9, 11, 12, 13, 16, 17

46
66, 67, 71
69
13
66, 67, 69
43
12
44
18-27
18-27
6-17
26

40, 41,45 ,46
46
45
45

55
40, 41, 43
40, 41, 42
40, 41, 42, 47
20, 23, 25

Index
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Minerale olie
Mini-Check
MOBIL (oliën)
MPG (Monopropyleenglycol)
MURCO (vaste lekdetectietoestellen)

Nettogaz GC1
Nettoyant N
Neutragel® Neo
Neutraguard® Neo
Neutraliseringsmiddel voor zuur

Olie voor vacuümpomp
Olie, halfsynthetische
Olie, minerale
Olie, synthetische
Oliën
Ontkalken
Ontspanners

PAG (oliën)
PAG (Periodieke Analyse van Glycol)
PAO (oliën)
PETRO CANADA (oliën)
Plooitang
POE (oliën)
Polyalkylglycol (PAG oliën)
Polyalphaolefin (PAO oliën)
Polyolester (POE oliën)
Pompen, membraan
Prestaties
Prestobul
Propaandiol

Recover XLT
Recuperatie cilinders
Recuperatie van ammoniak
Recuperatie van CFKs, HCFKs, HFKs
Recuperatie van energiedragers
Recycle cilinders
Recycling
Refractometer
Regeneratie
Reinigen van koude/warmtedrager circuits
Reinigen, extern
Reinigen, intern
Reiniger universeel
Reinigingsmiddelen

SAPRE (lekdetector)
Sensoren voor lekdetectie
SHELL (oliën)
Siliconen
Slangen
Software
Sogeltic
Soldeermiddelen
Solufluid®
Solventen
Staalname cilinder
SUNISO (oliën)

Temper®
Thermera®
Thermometers
Thermonett®
TITAN
TOTAL (oliën)
TEXACO (oliën)

Universele pomp
Universele reiniger
UV lamp

Vacuümmeter
Vacuümpompen
Vergunningen

Warmtedragers
Warmtepompen
Waterbehandeling
Waterbehandeling (Avf EcoCare Water)
Weegschalen

XP1 (lekdetector)

ZEROL (oliën)
Zuurindex (analyse smeermiddelen)

30, 31, 32
45
30, 31, 32, 33, 34, 36
21, 22, 25, 26
40, 41, 46 

50, 52
53
20, 23, 25
21, 25
36

43
30, 31, 33
30, 31, 32
30, 31, 33, 34, 35, 36
28-37
53
40, 41, 42

34
66, 67, 71
30, 31, 34
34
44
30, 31, 34, 35, 36
34
30, 31, 34
30, 31, 34, 35, 36
40, 41, 47
72-81
45
21, 26

42
15
15, 75, 76, 77
15, 75, 76, 77
75, 76, 77
15
10, 15, 76, 77
40, 41, 47
10, 15, 76, 77
50, 53
51, 56, 57
50, 52
51, 56
48-57

40, 41, 45
45
30, 31, 32, 33, 35
47
44
13, 83
26
58 - 63
21, 25
50, 52
68
30, 31, 32

20, 24
20, 21, 24, 26
40, 41, 42
50, 54, 55
40, 41, 43 
30, 31, 32, 34, 36
30, 31, 33, 34, 36

40, 41, 47
51,56
45

40, 41, 42 
40, 41, 43
80, 81

18-27
21, 25, 26
50, 54, 55
84
40, 41, 42

45

30, 31, 33
69
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Persoonlijke nota’s
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De Dehon Groep bestaat uit 3 verschillende 
industriesectoren: 

• Climalife: koeling, klimaatbeheersing en verwarming 

• SMB Auto: automobielindustie en vervangingsmarkt

• Inventec: chemische specialiteiten.

En ook: 

Twee productie- en logistieke bedrijven met Crealis en 
UMBS.

Eén service bedrijf voor de Dehon Groep met Gestimat.

Dehon Group – Solutions to give you the lead
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HONGARIJE
Climalife kft
Rét u.2.
H - 2040 Budaörs
Tel. : 00 36 23 431 660 
Fax : 00 36 23 431 661
E-mail : climalife.hu@dehon.com

SPANJE
friogas
Poligono Industrial SEPES
Parcela 10
46500 Sagunto (Valencia)
Tel. : 00 34 9 6 266 36 32
Fax : 00 34 9 6 266 50 25
E-mail : administracion@friogas.es

VERENIGD KONINKRIJK
IDS Refrigeration Ltd
Surety House – Third way
Avonmouth - Bristol BS11 9HL
Tel. : 00 44 11 79 80 25 20
Fax : 00 44 11 79 80 25 21
E-mail : marketing@idsrefrigeration.co.uk

ZWITSERLAND 
prochimac 
Rue du Château 10 – CP 122
2004 Neuchâtel 
Tel. : 00 41 32 727 3600
Fax : 00 41 32 727 3619
E-mail : secretariat@prochimac.ch

FRANKRIJK
dehon service SA
Direction et services
26, avenue du Petit Parc
94683 VINCENNES Cedex
Tel. : 00 33 1 43 98 75 00
Fax : 00 33 1 43 98 21 51
E-mail : contact@climalife.dehon.com

BELGIË
dehon service belgium
Carton de Wiart laan, 79
B -1090 BRUSSEL
Tel. : 00 32 2 421 01 70
Fax : 00 32 2 426 96 62
E-mail : dehonservice.be@climalife.dehon.com

NEDERLAND
dehon service nederland
Van Konijnenburgweg 84
NL-4612 PL Bergen op Zoom
Tel. : 00 31 164 212 830
Fax : 00 31 164 212 831
E-mail : dehon.nl@climalife.dehon.com

DUITSLAND
dkf (Dehon Kälte-Fachvertriebs GmbH)
Robert-Bosch-Strasse 14
40668 MEERBUSCH
Tel. : 00 49 2150 7073 0
Fax : 00 49 2150 7073 17
E-mail : infodkf@dehon.com
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ITALIË
dehon service italia
Via Leonardo da Vinci, 43
 I-20090 Trezzano s/N   MI
Tel. : 00 39 02 48401 206
Fax : 00 39 02 48479 425
E-mail: eusebio.greppi@climalife.dehon.com

SCANDINAVIË
dehon nordic service
Östra Hamngatan 50B 3tr
41109 Göteborg
Tel. /Fax : 00 46 44 21 58 80
E-mail : k.nilsson@dehon.se

RUSLAND
Teknalys
Krasnobogatirskaya street 2 стр 2 
107564 MOSCOW / RUSSIA
Tel. : 00 7916 997-3609
E-mail : aageev@climalife.com

EXPORT
galco - climalife
Carton de Wiart laan, 79
B -1090 BRUSSELS / BELGIUM
Tel. : 00 32 2 421 01 84
Fax : 00 32 2 426 46 03
E-mail : info@galco.be




